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Identificacién Propietario
Clase: Absorbedor Propietario: Con
Marca y modelo: Petzl Absorbica Identificador: [SOF R
Numero de serie: 16G0033631499 Fabricacién: 15/07/2016
Referencia: L57
Etiqueta: https.//repi.es/
429db654
Normativas

EN 355:2002 Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Absorbedores de energia.

Leyenda

[ A

En buen estado Estado a vigilar A reparar Mal estado, desechar

Valoraciones Si- No E] \:

1. Observaciones previas

» Compruebe la presencia y la legibilidad del numero de serie y del marcado CE. X
» Compruebe que no se haya superado la vida Util del producto.

» Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificacion o pérdida de un elemento

2. Revisién del estado de la cinta absorbedora de energia

* En caso de disponer de funda, compruebe el estado de esta. Vigile el desgaste y los dafios debidos a la utilizacién (cortes,

zonas despeluchadas, rastros de productos quimicos...).

*» Abra la funda y extraiga la cinta absorbedora de energia.

* Vigile el desgaste y los darfios debidos a la utilizaciéon (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos quimicos...). X
» Compruebe el estado de las costuras de seguridad, por encima y por debajo. Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o

cortado.

» Compruebe si el absorbedor de energia ha sufrido un choque (compruebe la ausencia de desgarro del cosido entre las

cintas).

* En caso de disponer de testigo de caida, compruebe que el testigo de caida no se haya desgarrado.

3. Revisidn del punto de enganche al arnés

» Segun su modelo de absorbedor, retire el conector y cualquier elemento que cubra el punto de conexién desplace el X
conector para revisar las zonas escondidas.

* Vigile el desgaste y los darios debidos a la utilizacién (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos quimicos...).

4. Revisién de los conectores X
* Revise los conectores segun las instrucciones del fabricante.

5. Revision de los elementos de proteccién

» Compruebe el estado de los elementos que sujetan los conectores en la posicién de trabajo. X
» Compruebe que el conjunto estd correctamente montado, las protecciones, las cremalleras cerradas, los conectores bien

colocados...

Resultado

Producto para utilizacion segura.
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